TEST REPORT

Campodarsego, 07/04/2014

Articolo /Article: 45400 TESSUTO ANGEL (55151290)

Composizione / Composition 100%POLIESTERE
,,,,,, , _100%PL )
Altezza / Width | 145,00

Peso / mtl - Weight / Imt 0,51

Lavaggio / Stiro - Wash / Iron

Calo % / Shrinkage %

Determinazione della resistenza all "abrasione / Abrasion
resistance

(UNI EN ISO 12947-2:2000)

Apparecchio Martindale / Martindale abrasion machine N* cicli | >40000
Fondo / Back-ground End-point rubs
Opera - Disegno / Design End-point rubs |

£

1,00%

Determinazione della tendenza alla formazione di peluria
superficiale e palline/ Determination of fabric propensity to
surface fuzzing and to pilling

(I1SO 12945-2:2002)

Valutazione a 5000 sfregamenti/ Pilling - Assessment at 4
5000 rubs

Solidita alla luce (xenotest) / Colour Fastness to Light
(Xenotest)

(UNI EN ISO 105 B02:2001) n
4/5

Determinazione dello scorrimento dei fili in corrispondenza
delle cuciture / Determination of the slippage resistence of
yarns at seam in woven fabrics

(ISO 13936-1:2004)

Trama-Ordito / Weft-Warp N 220.00
Ordito-Trama / Warp-Weft N 220.00

Cigarette Test
(BS 5852:1990)

TRATTAMENTO IDROOLEOREPELLENTE




